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ACOPLAMIENTOS Y BUJES DE DISCOS ABRASIVOS

Parte Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

Máxima 
altura 
de los 
agujeros 
extruidos
*Extra

.010” (.254mm) espesor del material

C-060-010 .886-.890” (22.504-22.606mm) 1.500” (38.100mm) .055-.060” (1.397-1.524mm) 4

.015” (.381mm) espesor del material

H-1
H-1NO
H-2
H-2NO

.382-.385” (9.703-9.799mm)

.382-.385” (9.703-9.799mm)

.382-.385” (9.703-9.799mm)

.382-.385” (9.703-9.799mm)

.750” (19.050mm)

.750” (19.050mm)

.750” (19.050mm)

.750” (19.050mm)

.052-.062” (1.321-1.575mm)

.052-.062” (1.321-1.575mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

4
0
4
0

A-10-040
A-10

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)
1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)

.030-.040” (.762-1.016mm)

.052-.062” (1.321-1.575mm)
4
4

A-13
A-13-NO
A-14
A-15

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)

.100-.115” (2.540-2.921mm)

.100-.115” (2.540-2.921mm)

.165-.180” (4.191-4.572mm)

.220-.240” (5.588-6.096mm)

4
0
4
4

A-2
A-2C
A-2CX
A-2CN

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

.630-.633” (16.002-16.078mm)

1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.060-.070” (1.524-1.778mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.130-.140” (3.302-3.556mm)

4
4
4*
4

A-3C .755-.758” (19.177-19.253mm) 1.500” (38.100mm) .110-.120” (2.794-3.048mm) 4

M-1B
M-1
MM-095
MM-120

.792-.797” (20.117-20.244mm)

.792-.797” (20.117-20.244mm)

.797-.802” (20.244-20.371mm)

.797-.802” (20.244-20.371mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

4
4
4
4

BB-1
B-1S

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.105-.117” (2.667-2.972mm)

.147-.167” (3.734-4.242mm)
4 
4

BAU-1 .881-.883” (22.377-22.428mm) 1.125” (28.575mm) .053-.063” (1.346-1.600mm) 0

Acoplamiento tino de acero estándar
con .014-.016” (.356-.406mm) or .009-.011” (.229-.279mm) espesor del material

1

Para Tipo 1 - Discos Rectos y Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central

Disponible: Acoplamientos  
con fecha del estampado
Donahue Industries ofrece a todos los 
acoplamientos tipos 1, 27, y 28 con la opción 
de fecha del estampado permitiendo cumplir 
con las regulaciones de la industria.



ACOPLAMIENTOS Y BUJES DE DISCOS ABRASIVOS

Parte Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

Máxima 
altura 
de los 
agujeros 
extruidos
*Extra

B-040
BA-1
BA-2
B-5
B-5NO
B-1
B-2
B-3
B-3NO

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

.881-.883” (22.377-22.428mm)

1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.030-.040” (.762-1.016mm)

.053-.063” (1.346-1.600mm)

.060-.070” (1.524-1.778mm)

.090-.100” (2.286-2.540mm)

.090-.100” (2.286-2.540mm)

.124-.145” (3.150-3.683mm)

.168-.188” (4.267-4.775mm)

.220-.250” (5.588-6.350mm)

.220-.250” (5.588-6.350mm)

4
4
4
4
0
4
4
4
0

B1-L .883-.885” (22.428-22.479mm) 1.500” (38.100mm) .125-.145” (3.175-3.683mm) 4 
pestañas

C-060

C-060-NO
C-060-H

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

1.500” (38.100mm)

1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.050-.060” (1.270-1.524mm)

.050-.060” (1.270-1.524mm)

.050-.060” (1.270-1.524mm)

4 (.060” 
or 
1.524mm 
altura 
máxima)
0
4 (.080” 
or 
2.032mm 
altura 
máxima)

C-100
C-100-NO
C-120
C-120-NO 
C-145
C-145-NO
C-165
C-165-NO
C-250
C-250-NO

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

.886-.889” (22.504-22.581mm)

1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.085-.100” (2.159-2.540mm)

.085-.100” (2.159-2.540mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

.125-.145” (3.175-3.683mm)

.125-.145” (3.175-3.683mm)

.150-.165” (3.810-4.191mm)

.150-.165” (3.810-4.191mm)

.220-.250” (5.588-6.350mm)

.220-.250” (5.588-6.350mm)

4
0
4
0
4
0
4
0
4
0

B-1NT
B-1T

.891-.894” (22.631-22.708mm)

.891-.894” (22.631-22.708mm)
1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.090-.100” (2.286-2.540mm)

.090-.100” (2.286-2.540mm)
0
4 (.080” 
or 
2.032mm 
altura 
máxima)

A-5

A-6

A-6B

A-7

A-8

A-9

1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm) 
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm) 
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm) 
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm) 
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

.052-.062” (1.321-1.575mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.085-.105” (2.159-2.667mm)

.115-.125” (2.921-3.175mm)

.145-.160” (3.683-4.064mm)

.175-.190” (4.445-4.826mm)

4

4

4

4

4

4

2

Para Tipo 1 - Discos Rectos y Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central



ACOPLAMIENTOS Y BUJES DE DISCOS ABRASIVOS

3

Parte Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

Máxima 
altura 
de los 
agujeros 
extrui-
dos
*Extra

A-16
 
A-17 

A-18 

A-19

1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)
1.008-1.011”  
(25.603-25.679mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.115-.125” (2.921-3.175mm)

.145-.160” (3.683-4.064mm)

.175-.190” (4.445-4.826mm)

4

4

4

4

AD-095
AD-095-NO
AD-125
AD-125-NO
AD-160
AD-160-NO
AD-260
AD-260-NO

1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)
1.012-1.015” (25.705-25.781mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.110-.125” (2.794-3.175mm)

.110-.125” (2.794-3.175mm)

.145-.160” (3.683-4.064mm)

.145-.160” (3.683-4.064mm)

.245-.260” (6.223-6.604mm)

.245-.260” (6.223-6.604mm)

4
0
4
0
4
0
4
0

AA-1
AA-2

1.015-1.018” (25.781-25.857mm)
1.015-1.018” (25.781-25.857mm)

1.500” (38.100mm)
1.500” (38.100mm)

.143-.158” (3.632-4.013mm)

.193-.208” (4.902-5.283mm)
0 
0

J-050
J-1
J-2
J-3
J-4

1.258-1.261” (31.953-32.029mm)
1.258-1.261” (31.953-32.029mm)
1.258-1.261” (31.953-32.029mm)
1.258-1.261” (31.953-32.029mm)
1.258-1.261” (31.953-32.029mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.040-.050” (1.016-1.270mm)

.052-.062” (1.321-1.575mm)

.075-.085” (1.905-2.159mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.130-.145” (3.302-3.683mm)

4
4
4
4
4

J-32MM 1.268-1.271” (32.207-32.283mm) 2.000” (50.800mm) .058-.068” (1.473-1.727mm) 4

.020” (.508mm) espesor del material

K-1
K-2
K-3

1.508-1.511” (38.303-38.379mm)
1.508-1.511” (38.303-38.379mm)
1.508-1.511” (38.303-38.379mm)

3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)

.085-.095” (2.159-2.413mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.140-.160” (3.556-4.064mm)

4
4
4

G-5
G-4
G-4NO
G-2
G-2NO
G-3
G-3NO

1.694-1.696” (43.028-43.078mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)
1.760-1.766” (44.704-44.856mm)

3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)

.165-.180” (4.191-4.572mm)

.128-.143” (3.251-3.632mm)

.128-.143” (3.251-3.632mm)

.195-.210” (4.953-5.334mm)

.195-.210” (4.953-5.334mm)

.245-.260” (6.223-6.604mm)

.245-.260” (6.223-6.604mm)

4
4
0
4
0
4
0

L-090 
L-260 

2.010-2.016” (51.054-51.206mm)
2.010-2.016” (51.054-51.206mm)

3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)

.070-.090” (1.778-2.286mm)

.240-.260” (6.096-6.604mm)
4
4

N-140 
N-200 

2.385-2.390” (60.579-60.706mm)
2.385-2.390” (60.579-60.706mm)

3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)

.120-.140” (3.048-3.556mm)

.180-.200” (4.572-5.080mm)
4
4

Para Tipo 1 - Discos Rectos y Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central



Parte Longitud de  
Diámante: 
Pulgadas 
(Métrico)

Dimensión en el 
Interior a Través 
de Planos:
Pulgadas 
(Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

Máxima 
altura 
de los 
agujeros 
extruidos
*Extra

E-1DS
(.012” or 
.305mm 
grueso)
E-2
E-2N

E-3
E-6V
E-6VX*

1.286” (32.664mm)

1.235” (31.369mm)
1.235” (31.369mm)

1.235” (31.369mm)
1.255” (31.877mm)
*E-6V W/.125” 
(3.175mm)  
agujero

.829” (21.057mm)

.827” (21.006mm)

.827” (21.006mm)

.827” (21.006mm)

.825” (20.955mm)

1.875” (47.625mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.080-.095” (2.032-2.413mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

.110-.120” (2.794-3.048mm)

4

4
4 con 
estrella
4
4
4

Consulte la página 12 para bujes de reducción correspondiente.

ACOPLAMIENTOS Y BUJES DE DISCOS ABRASIVOS

4

Acoplamiento de acero en forma de diamante

Para Tipo 1 - Discos Rectos y Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central



Buje (Copa) Pestaña 
(Angulo)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

7 
8

55 grados
55 grados

2.358” (59.893mm)
3.300” (83.820mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

10
11

60 grados
60 grados

1.750” (44.450mm)
2.625” (66.675mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

13
14

86 grados
86 grados

1.750” (44.450mm)
2.625” (66.675mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

21
22

75 grados
75 grados

1.750” (44.450mm)
2.625” (66.675mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

Especial de alta velocidad 
Buje (Copa) Pestaña 

(Angulo)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

10AT
10E14
10E16
11E14

60 grados
60 grados 
60 grados 
60 grados

1.750” (44.450mm)
1.750” (44.450mm)
1.750” (44.450mm) 
2.625” (66.675mm)

5/8”-18 UNF-2B
7/8”-14 UNF-2B
3/4”-16 UNF-2B
7/8”-14 UNF-2B

Otras tuercas listadas en la promixa página. Diseños de turcas especiales estan disponibles.

BUJES COPA

5

Para Tipo 6 - Copa Recta y Tipo 11 - Componente de Ruedas de Copa Conica



BUJES COPA

6

Para Tipo 6 - Copa Recta y Tipo 11 - Componente de Ruedas de Copa Conica

Otras tuercas para todos los bujes copa

Tuera Altura

5/8”-11 UNC-2B Rosca

A
A50
A70
A100
AT
8K (Knurl)
8K-215
LH (Left Hand)

.740-.760” (18.796-19.304mm) 

.453-473” (11.506-12.014mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

.990-1.010” (25.146-25.654mm)

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.740-.760” (18.796-19.304mm) 

.740-.760” (18.796-19.304mm)

3/4”-16 UNF-2B Rosca

E-16 .740-.760” (18.796-19.304mm)

7/8”-9 UNC-2B Rosca

E-75
E-87
E-100

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.865-.885” (21.971-22.479mm)

.990-1.010” (25.146-25.654mm)

7/8”-14 UNF-2B Rosca

E-14 .740-.760” (18.796-19.304mm)

1”-8 UNC-2B Rosca

E-8
HEX

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.940-1.000” (23.876-25.400mm)

M12 x 1.75mm Rosca

M12
M12-50

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.453-473” (11.506-12.014mm)

M14 x 2.0mm Rosca

M14
M14-50
M14-70

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.453-473” (11.506-12.014mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

M16 x 1.5mm Rosca

M16-70 .688-.708” (17.475-17.983mm)

M16 x 2.0mm Rosca

M16
M16-70

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

M20 x 2.5mm Rosca

E-M20-2.5
E-M20-70
E-M20-70-LH
E-M20-HEX-99

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

.974-.994” (24.740-25.248mm)

No Rosca

E-MNO-30 (.295-.300” ream)
E-MNO-70 (.295-.300” ream)

.740-.760” (18.796-19.304mm)

.688-.708” (17.475-17.983mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.



ACOPLAMIENTO DE RUEDAS ABRASIVAS

7

Número de 
identificación

Diámetro Interior de 
La Copa: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior 
Dimensión A:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100A
100B
100D
100H

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.528” (13.411mm)

1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

101A
101B
101D

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

1.125” (28.575mm)
1.125” (28.575mm) 
1.125” (28.575mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

102B
102D
102H

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.528” (13.411mm)

1.063” (27.000mm)
1.063” (27.000mm)
1.063” (27.000mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

103A
103B
103D
103E
103G

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.309” (7.849mm)

.323” (8.204mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.

Solo la copa
con .045-.050” (1.143-1.270mm) de espesor del material



Número de 
identificación

Diámetro Interior de 
La Copa: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior 
Dimensión A:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100HEX
101HEX
102HEX
103HEX

3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

100HEX-M10-1.25
101HEX-M10-1.25
102HEX-M10-1.25
103HEX-M10-1.25

M10 X 1.25MM-6H
M10 X 1.25MM-6H
M10 X 1.25MM-6H
M10 X 1.25MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

100HEX-M10-1.50
101HEX-M10-1.50
102HEX-M10-1.50
103HEX-M10-1.50

M10 X 1.50MM-6H
M10 X 1.50MM-6H
M10 X 1.50MM-6H
M10 X 1.50MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

100HEX-M12-1.25
102HEX-M12-1.25

M12 X 1.25MM-6H
M12 X 1.25MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.063” (27.000mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

100HEX-M12-1.75-38
100HEX-M12-1.75-75
102HEX-M12-1.75-38
102HEX-M12-1.75-75

M12 X 1.75MM-6H
M12 X 1.75MM-6H
M12 X 1.75MM-6H
M12 X 1.75MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.063” (27.000mm)
1.063” (27.000mm)

.375” (9.525mm)

.750” (19.050mm)

.375” (9.525mm)

.750” (19.050mm)

103-50-50
103-71

100NCL solo tuerca

1/4”-20 UNC-2B
1/4”-20 UNC-2B  
tuerca cuadrado
3/8”-16 UNC-2B

1.100” (27.940mm)
1.100” (27.940mm)

.500” (12.700mm)

.375” (9.525mm)

.500” (12.700mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.

Ensamblado de copa con tuerca hexagonal

ACOPLAMIENTO DE RUEDAS ABRASIVAS

8

Número de 
identificación

Diámetro Interior de 
La Copa: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior 
Dimensión A:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100A
100B
100D
100H

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.528” (13.411mm)

1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

101A
101B
101D

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

1.125” (28.575mm)
1.125” (28.575mm) 
1.125” (28.575mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

102B
102D
102H

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.528” (13.411mm)

1.063” (27.000mm)
1.063” (27.000mm)
1.063” (27.000mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

103A
103B
103D
103E
103G

.400” (10.160mm)

.453” (11.506mm)

.503” (12.776mm)

.309” (7.849mm)

.323” (8.204mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.



ACOPLAMIENTO DE RUEDAS ABRASIVAS
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Parte Rosca Diámetro Exterior:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100SCL
101SCL
102SCL
103SCL
100SCL-24
100SCL-75

3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-24 UNF-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.750” (19.050mm)

100SCL-M10-1.25-50
100SCL-M10-1.50-50
100SCL-M10-1.50-50-98T
100SCL-M10-1.50-75

M10 x 1.25MM-6H
M10 x 1.50MM-6H
M10 x 1.50MM-6H
M10 x 1.50MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm) 
1.625” (41.275mm)

.550” (13.970mm)

.550” (13.970mm)

.600” (15.240mm)

.800” (20.320mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.

Ensamblado de copa tuerca cuadrada solido y tapado (SCL)



Parte Rosca Diámetro Exterior:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100SCL
101SCL
102SCL
103SCL
100SCL-24
100SCL-75

3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-24 UNF-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.750” (19.050mm)

100SCL-M10-1.25-50
100SCL-M10-1.50-50
100SCL-M10-1.50-50-98T
100SCL-M10-1.50-75

M10 x 1.25MM-6H
M10 x 1.50MM-6H
M10 x 1.50MM-6H
M10 x 1.50MM-6H

1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm)
1.625” (41.275mm) 
1.625” (41.275mm)

.550” (13.970mm)

.550” (13.970mm)

.600” (15.240mm)

.800” (20.320mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.

ACOPLAMIENTO DE RUEDAS ABRASIVAS
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Parte Rosca Diámetro Exterior:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

100RCL
101RCL
102RCL
103RCL
100RCL-24

3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca
3/8”-16 UNC-2B Rosca 
3/8”-24 UNF-2B Rosca

1.625” (41.275mm)
1.125” (28.575mm)
1.063” (27.000mm) 
.625” (15.875mm) 
1.625” (41.275mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

.500” (12.700mm)

Ensamblado de copa tuerca circular, tapada y corrugada (RCL) 
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ACOPLAMIENTO DE RUEDAS ABRASIVAS

Parte Diámetro Mínimo del 
Agujero:
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

6200
6175
6150
6125 
6125-1
6100 
6100-1
6075
6062

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

2” (50.800mm)
1.750” (44.450mm)
1.500” (38.100mm)
1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)
1” (25.400mm) 
1” (25.400mm)
.750” (19.050mm)
.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.

Copas para espuerzos máximos
Con copa con .071-.077” (1.803-1.956mm) espesor del material



BUJE ADAPTADOR REDUCTOR

Bujes reductores en forma de diamente
Forma de diamante exterior - circular en interior

Material Parte Longitud Máxima 
del Diamante: 
Pulgadas  
(Métrico)

Ancho del  
Diamante: 
Pulgadas  
(Métrico)

Diámetro Interior: 
Pulgadas  
(Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

Acero
Acero
Acero

SE-1
SE-2
SE-2A

1.220” (30.998mm)
1.220” (30.998mm) 
1.220” (30.998mm)

.840” (21.336mm)

.840” (21.336mm) 

.840” (21.336mm)

.508” (12.903mm)

.633” (16.078mm)

.644” (16.358mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

.105-.120” (2.667-3.048mm)

Plastico
Plastico

PE-1
PE-2

1.200” (30.480mm)
1.200” (30.480mm)

.821” (20.853mm)

.821” (20.853mm)
.505” (12.827mm)
.630” (16.002mm)

.090” (2.286mm)

.090” (2.286mm)

Bujes reductor plastico
Reduce 1.000” (25.400mm) diámetro interior nominal a arboles (ejes) de  
memores dimensiones

Parte Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

PRD-2
PRD-4
PRD-6

.625” (15.875mm)

.875” (22.225mm)

.787” (20.000mm)

1” NOM. (25.400mm)
1” NOM. (25.400mm)
1” NOM. (25.400mm)

.110-.125” (2.794-3.175mm)

.110-.125” (2.794-3.175mm)

.110-.125” (2.794-3.175mm)

Para Tipos 27 y 28 con Depresión Central
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Parte Diámetro Mínimo del 
Agujero:
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior:
Pulgadas (Métrico)

Altura: 
Pulgadas (Métrico)

6200
6175
6150
6125 
6125-1
6100 
6100-1
6075
6062

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

2” (50.800mm)
1.750” (44.450mm)
1.500” (38.100mm)
1.250” (31.750mm)
1.250” (31.750mm)
1” (25.400mm) 
1” (25.400mm)
.750” (19.050mm)
.625” (15.875mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm) 

.375” (9.525mm)

.375” (9.525mm)

Tuercas a pedido disponibles una vez se solicite.



SET DE ADAPTADORES DE ACERO REUSABLES
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Para Tipos 27 y 28 con Depresión Central

Set de adaptadores de acero reusables
Desde 6” (152.400mm) a 9” (228.600mm)  
Rueda con depresion central
Incluidos los siquientes componentes en una caja blanca con o sin etiquetado:

Set Número Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rueda 
Parte

Tuera 
Parte

Arandela 
Parte

Llave 
Hexagonal 
Parte

50
50H
50N
50L

.250-.375” (6.350-9.525mm)

.500-.750” (12.700-19.050mm)
1.000” (25.400mm)
.063-.188” (1.600-4.755mm)

51
51
51 
51

52
52H
52N
52L

(2) 53
(2) 53
(2) 53
(2) 53

54
54
54
54

Tambien disponible:
51-14 rueda con 7/8”-14 UNF-2B Rosca



Set de adaptadores reusables
Desde 5” (127.000mm) diametro rueda con depresion central
Incluidos los siquientes componentes en una caja blanca con o sin etiquetado:

Set Número Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rueda 
Parte

Tuera 
Parte

Arandela 
Parte

Llave 
Hexagonal 
Parte

40
40L

.250-.375” (6.350-9.525mm)

.063-.188” (1.600-4.755mm)
41
41

52
52L

(2) 53
(2) 53

54
54

SET DE ADAPTADORES DE ACERO REUSABLES
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Para Tipos 27 y 28 con Depresión Central

Set Número Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rueda 
Parte

Tuera 
Parte

Arandela 
Parte

Llave 
Hexagonal 
Parte

50
50H
50N
50L

.250-.375” (6.350-9.525mm)

.500-.750” (12.700-19.050mm)
1.000” (25.400mm)
.063-.188” (1.600-4.755mm)

51
51
51 
51

52
52H
52N
52L

(2) 53
(2) 53
(2) 53
(2) 53

54
54
54
54

Tambien disponible:
51-14 rueda con 7/8”-14 UNF-2B Rosca
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SEGURIDAD TRASERASSET DE ADAPTADORES DE ACERO REUSABLES

Para Tipos 27 y 28 con Depresión Central

Set Número Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rueda 
Parte

Tuera 
Parte

Arandela 
Parte

Llave 
Hexagonal 
Parte

60
60H
60N

.250-.375” (6.350-9.525mm)

.500-.750” (12.700-19.050mm)
1.000” (25.400mm)

61
61
61

52
52H
52N

(2) 53
(2) 53
(2) 53

54
54
54

Otras ruedas disponibles 
Parte Diámetro Interior: 

Pulgadas (Métrico)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

2250
2500
2625

.250” (6.350mm)

.500” (12.700mm)

.630” (16.002mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.170” (4.318mm)

.170” (4.318mm)

.170” (4.318mm)

Adaptadores de acero reusables para aplicaciones extremas
Desde 6” (152.400mm) a 9” (228.600mm)  
Rueda con depresion central
Para aplicaciones extremas
Usando aleaciones ligeras 1” (25.400mm) y ajuste con una llave española
Incluidos los siquientes componentes en una caja blanca con o sin etiquetado:



Parte Descripción:
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

23A
26AN

6.000” (152.400mm) pestaña
6.000” (152.400mm) derecho

5.242” (133.147mm)
6.000” (152.400mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

Para las opciones de tuerca, ver página 6.

Alta velocidad especial 
Parte Descripción:

Pulgadas (Métrico)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

23E14 6.000” (152.400mm) pestaña 5.242” (133.147mm) 7/8”-14 UNF-2B

16

SEGURIDAD TRASERAS

Para Tipo 6 - Ruedas Copa Recta y Tipo 11 - Ruedas Copa Conica

Set Número Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rueda 
Parte

Tuera 
Parte

Arandela 
Parte

Llave 
Hexagonal 
Parte

60
60H
60N

.250-.375” (6.350-9.525mm)

.500-.750” (12.700-19.050mm)
1.000” (25.400mm)

61
61
61

52
52H
52N

(2) 53
(2) 53
(2) 53

54
54
54

Otras ruedas disponibles 
Parte Diámetro Interior: 

Pulgadas (Métrico)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Altura Total: 
Pulgadas (Métrico)

2250
2500
2625

.250” (6.350mm)

.500” (12.700mm)

.630” (16.002mm)

2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)
2.000” (50.800mm)

.170” (4.318mm)

.170” (4.318mm)

.170” (4.318mm)
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Parte Descripción:
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

27A
29A
29R

5.000” (127.000mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña

4.242” (107.747mm)
3.407” (86.538mm)
3.688” (93.675mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

Alta velocidad especial 
Parte Descripción:

Pulgadas (Métrico)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

27E16
29AT

5.000” (127.000mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña

4.242” (107.747mm)
3.407” (86.538mm)

3/4 “-16 UNF-2B
5/8”-18 UNF-2B

SEGURIDAD TRASERAS

Para Tipo 6 - Ruedas Copa Recta y Tipo 11 - Ruedas Copa Conica



DESECHABLE BRIDA DE MONTAJES: ACERO

Parte Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

59FP
59G
59H
59K
59FP-300
59G-300
59H-300
59K-300

.250” (6.350mm)

.375” (9.525mm)

.125” & .188” (3.175mm & 4.775mm)

.500” (12.700mm)

.250” (6.350mm)

.375” (9.525mm)

.125” & .188” (3.175mm & 4.775mm)

.500” (12.700mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)
3.000” (76.200mm)

Alta velocidad (especial) 
Parte Espesor del Material: 

Pulgadas (Métrico)
Rosca Diámetro Exterior: 

Pulgadas (Métrico)

59E14
59F14
59H14
59E16
59F16
59H16
59F18

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

.125” & .188” (3.175mm & 4.775mm)

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

.125” & .188” (3.175mm & 4.775mm)

.250” (6.350mm)

7/8”-14 UNF-2B
7/8”-14 UNF-2B
7/8”-14 UNF-2B
3/4”-16 UNF-2B
3/4”-16 UNF-2B
3/4”-16 UNF-2B
5/8”-18 UNF-2B

3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)
3.500” (88.900mm)

Set 
Desde 6” (152.400mm) a 9” (228.600mm)  
Rueda con depresion central
Incluye 1 CP-59N tuera en forma de arandela

Para Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central
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Parte Descripción:
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

27A
29A
29R

5.000” (127.000mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña

4.242” (107.747mm)
3.407” (86.538mm)
3.688” (93.675mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

Alta velocidad especial 
Parte Descripción:

Pulgadas (Métrico)
Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca

27E16
29AT

5.000” (127.000mm) pestaña
4.000” (101.600mm) pestaña

4.242” (107.747mm)
3.407” (86.538mm)

3/4 “-16 UNF-2B
5/8”-18 UNF-2B
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BRIDA DESECHABLE DE MONTAJES: RUEDA DE ZINC FUNDIDA

Parte Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Longitud del Cuello: 
Pulgadas (Métrico)

Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

90-320-375
90-320-465
90-320-Z39-M14
90-320-Z45-M14

3.200” (81.280mm)
3.200” (81.280mm) 
3.200” (81.280mm) 
3.200” (81.280mm)

.375” (9.525mm)

.465” (11.811mm)

.388” (9.8552mm) 

.450” (11.43mm)

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

90-280-335
90-280-455

2.800” (71.120mm)
2.800” (71.120mm)

.335” (8.509mm)

.455” (11.557mm)
.125” (3.175mm)
.250” (6.350mm)

Rueda de zinc fundida 
Desde 6” (152.400mm) a 9” (228.600mm)  
Rueda con depresion central y disco de solapa

Para Tipos 27 & 28 - Discos con Depresión Central

Parte Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

90-138-I90 1.375” (34.925mm) .894-918” (22.708-23.317mm) .055” (1.397mm)



ACOPLAMIENTO HEXAGONAL ROSCADO

Parte Longitud: 
Pulgadas (Métrico)

Rosca Cantidad
por El Cartón

Cantidad
por Linéa del 
Palet

H11-75-050
H11-75-075
H11-75-100
H11-75-125
H11-75-150

0.500” (12.700mm)
0.750” (19.050mm)
1.000” (25.400mm)
1.250” (31.750mm)
1.500” (38.100mm)

5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B
5/8”-11 UNC-2B

500
400
350

10,000
8,000
7,000

H24-50-050 
H24-50-062
H24-50-075 
H24-50-100
H24-50-113
H24-50-150

0.500” (12.700mm)
0.625” (15.875mm)
0.750” (19.050mm)
1.000” (25.400mm)
1.125” (28.575mm)
1.500” (38.1mm)

3/8”-24 UNF-2B 
3/8”-24 UNF-2B
3/8”-24 UNF-2B
3/8”-24 UNF-2B 
3/8”-24 UNF-2B
3/8”-24 UNF-2B

1,500 
1,000

30,000 
20,000

.750” (19.050mm) medida de lados hexagonales

Para Tipos 16-19 - Conos Machos y Hembras
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Parte Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Longitud del Cuello: 
Pulgadas (Métrico)

Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

90-320-375
90-320-465
90-320-Z39-M14
90-320-Z45-M14

3.200” (81.280mm)
3.200” (81.280mm) 
3.200” (81.280mm) 
3.200” (81.280mm)

.375” (9.525mm)

.465” (11.811mm)

.388” (9.8552mm) 

.450” (11.43mm)

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

.125” (3.175mm)

.250” (6.350mm)

90-280-335
90-280-455

2.800” (71.120mm)
2.800” (71.120mm)

.335” (8.509mm)

.455” (11.557mm)
.125” (3.175mm)
.250” (6.350mm)

Parte Diámetro Exterior: 
Pulgadas (Métrico)

Diámetro Interior: 
Pulgadas (Métrico)

Espesor del Material: 
Pulgadas (Métrico)

90-138-I90 1.375” (34.925mm) .894-918” (22.708-23.317mm) .055” (1.397mm)



COMO ORDENAR

Para ordenar, contactar al:
Teléfono:			   (001) 508-845-6501 x306
Fax:				    (001) 508-842-7665
Correo electrónico:		  sales@donahueindustries.com

SERVICIO PERSONALIZADO

Si usted necesita la fabricación de componentes metálicos, deje que Donahue 
Industries le ayude.

Con décadas de experiencia en estampado de metal, nuestro inventario de 
herramientas, experiencia de fabricación, ingeniería y personal, superará sus 
expectativas en el desarrollo de productos, calidad, servicio, y entrega.

Servicios
Donahue Industries es un fabricante de componentes de metal líder internacional con for-
talezas en:
La Ingeniería de Producto Personalizado desde el Concepto > Producción > 
Prototipos, incluyendo capacidades de codificación de barras, diseños CAD y 
desarrollo. Además del uso de herramientas de una etapa o de múltiples etapas que per-
miten incrementar la productividad  lo que se traduce a un menor costo de 
elaboración.

Donahue Industries fabrica componentes metálicos con los servicios de:
Ensamble
Doblado
Cortado
Soldadura
Realce
Extrusado
Pulido
Formando

Tratamiento a términco
Estampado de Letras o Símbolos
Enchapado
Punzonado
Protección a la oxidación
Recalcado
Etc.

042916
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